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                                                                                     Приложение Л 
Основные технико-экономические показатели детального плана
	Показатели
	Единица 

измерения
	Количество

	1. Население 

      численность населения 

      плотность населения

2. Территория

в границах работ

в красных линиях

в том числе функциональных зон

  общественная

  территория общеобразовательной школы

  территория детского сада

  жилая смешанная многоквартирная

3. Улицы

4. Жилищный фонд
общее количество 
средняя обеспеченность жилищным фондом

плотность жилищного фонда 
количество квартир
количество жилых домов
5. Социальная инфраструктура 
детские дошкольные учреждения (всего/1000 жит.)

общеобразовательные школы (всего/1000 жит.)

продовольственные магазины (всего/ 1000 жит.)

непродовольственные магазины (всего/1000 жит.)

предприятия общ. питания (всего/1000 жит.)

предприятия быт. обслуживания (всего/1000 жит.)

отделение связи

филиал отделения банка

аптека

6. Инженерно-транспортная инфраструктура

протяженность улиц

протяженность внутренних проездов

парковки

  для личного транспорта

  гостевые для объектов обслуживания

водопотребление

объем сточных вод

суммарная электронагрузка

расход газа

потребление теплоты

7. Показатели застройки 

площадь участка

площадь застройки
коэффициент застройки
вид использования

капитальность застройки

этажность застройки
	чел.

чел./га

га

га

га

га

га

га

га

м² общ. пл.

    м²/чел

      м²/га

квартир

     зданий

мест

мест

м²

м²

мест

раб. мест

1

1

1

км

км

м/мест
м/мест

м³/сут

м³/сут

КВт

м³/час

Гкал/час

га

м²

 %
%

эт.
	579
152,4
3,8
3,6
0,3
---
---
2,9
0,6

11580,0
20,0
3216,6
330
5

41/70

77/133

сущ./90

сущ./130

сущ./29

1/1,5

1

1

1
---
1,08
300
24
3,8

4460,0

12

жильё

100

5


               Градостроительные регламенты использования территории

 в соответствии с П2-1 к СНБ 3.01.03-98
	Общая характеристика района 

	Расположение
	Северная часть г.п. Старобин 

	Площадь
	3,8 га

	Население
	579

	Жилищный фонд
	11580,0 м2, 300 кв.

Представлен 5-ти этажными 

многоквартирными  жилыми домами   

	                                       Требования к освоению

	Вид застройки
	жильё

	Параметры застройки и использование:
	

	  Тип и вид жилой застройки
	многоквартирная среднеэтажная

	  Плотность жилищного фона, м2/га
	3047

	  Плотность населения, чел/га
	152,4

	  Коэффициент застройки, м2/м2
	

	- Функциональные зоны определяют вид использования территории.

- Все виды архитектурной и градостроительной  деятельности должны осуществляться в соответствии с законодательством и действующими ТНПА с соблюдением требований в области обеспечения экологической безопасности.

 - Удельный вес озелененных территорий должен быть не менее установленного в проекте, в соответствии с экологическим паспортом объекта.

- Инженерное обслуживание территории должно осуществляться в соответствии с разработанной схемой инженерных сетей и ТЭП, в соответствии с законодательством и действующим ТНПА.

- Транспортное обслуживание должно  обеспечиваться в соответствии с транспортной схемой и схемой организации дорожного движения, в соответствии с законодательством и действующими ТНПА.  

	Механизмы реализации

	Для реализации предлагаемых проектных решений установленных ДП градостроительных регламентов необходима разработка проектной документации следующей стадий проектирования:

    - строительной документации на все объекты общественного и жилого назначения,

    - строительной документации на инженерную инфраструктуру

Мониторинг процесса строительства и уточнения последовательности реализации ДП на проектируемой территории осуществляется государственным предприятием «УКС Солигорского района» 

	                                    Планировочные ограничения

	выдержать санитарно-защитные и охранные зоны от:

- существующих гаражей, находящихся с восточной стороны от проектируемой территории  - 50 м,

-  существующей сети 110 кВ, находящейся с южно стороны от проектируемой территории – 50 м

 - парковок, в зависимости от вместимости, согласно с разработанным ДП.


